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Billede:

Prgv at hgre for-
skellen pa hardt
tree, almindeligt
fyrretrae, forskel-
lige slags metal,
sten og plastik.
Giver det en klar
tone, og hvor laen-
ge klinger det?
Foto: Eva Fock.

Baggrund lzerer

Valg af materialer

Inden I gar i gang med at bygge, kan det
vaere en god idé at undersgge materia-
lernes egenskaber, deres vaegt, hardhed,
elasticitet og klang.

Det kan veere en god idé at starte med at tale om
materialerne. Hvilke er tunge og hvilke er lette?
Er de harde eller blgde?(I kan enten prgve at sla
en afrundet syl i dem eller prgve at save i dem)
Og hvad med materialets elasticitet - kan de bg-
jes? Og svinger de tilbage til udgangspositionen?

Bagefter kan I udforske klang-egenskaberne ved
at sla pa dem eller bleese i dem. Det kan vaere en
god hjaelp at sammenligne forskellige materialer,
f.eks.:

e Hvad er forskellen pa plastik, gummidaek,
trae, forskellige metaller, sten, bambus eller
andet?

e Hvad er forskellen pa@ hardt og blgdt trae?

e Hvad er forskellen pa stal og aluminium?
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e I kan samle sten pa stranden og lytte til
dem. Er der nogle, I kan fa til at klinge?

e Sammenlign natursten med fliser, som I fin-
der hos en murer eller en flisebutik.

Hvilke materialer er bedst?

Ngglen til lyd og musik er vibration og resonans.
Vi forklarer mere om disse faeanomener i Natur&-
teknologi-materialet om Lyd og lyddannelse. Her
kommer nogle anbefalinger til materialevalg.
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Baggrund Iaer_er: Strengeinstrumenter og trommer
Valg af materialer

slde 2 Strenge
Til strenge kan I f.eks. bruge fiskeline (tykkelse 0,8
mm), en staerk nylonsnor eller staerk metalsnor.
Selv en meget tynd kobbertrad kan give en fan-
tastisk lyd. Nogle steder i verden bruger man de
naturmaterialer, som man lige har: snoede tynde
stykker skind, silke eller plantefibre. Husk, hvis I
bruger en meget tyk streng, skal den ogsa veere
forholdsvis lang. Elastik er for elastisk, sejlgarn er
som regel for flosset.

Skindet

Skindet pa trommen kan selvfglgelig laves af dyre-
skind - af ged, bgffel, slange m.m. Skind giver en
meget flot lyd, hvis det er godt spaendt. Og s3 har
det en anden fordel. Hvis det spaendes pa, nar det
er vadt, sd strammer det op, nar det tgrrer. Det er
dog sveert af lave skindet tyndt nok til at

blive spaendt over trommen. Jo tykkere skind,
desto stgrre tromme er ngdvendig. Alternativt kan
man eksperimentere med badeforhaeng, bil-slan-
ger, plastikposer osv.

Billede: Klangkassen

Murersnor og - .
stltrid giver me- Klangkassen til bade trommer og strengeinstru-

get forskellig lyd. menter skal helst vaere lavet af hdrdt materiale,
o -
Foto: Eva Fock som f.eks. trae, meget hard plastik, metal eller ler.
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Baggrund lzerer:
Valg af materialer

Side 3

Billede:

I sjeeldne tilfeel-
de bruges ogsa
menneske-kranier
- som i denne sha-
man-tromme fra
Tibet, fremstillet
af to menneske-
kranier. Foto: Mu-
sikmuseet

Pap og plastikbgtter er simpelthen ikke stzerke
nok.

Nogle steder bruger man kokosngd, kalabas eller
skjoldet af et baeltedyr eller skildpadde...hvis I
lige har det ved handen.

Strengeinstrumenter skal desuden have en klang-
bund, som overfgrer vibrationen fra streng til
klangkasse. Den skal have nogle af de samme
egenskaber som en streng eller et skind - den
skal kunne vibrere. Traditionelt har man brugt et
tyndt traeldg af f.eks. gran, eller et skind af en
ged eller en slange.

Gaffatape

Gaffatape er godt til mange ting, men ikke godt
til at saette strenge fast med. Det holder ikke
godt nok, og de kan ikke stemmes bagefter. I kan
godt bruge det til at saette et trommeskind fast
med, men her galder det samme; I kan ikke
efterspaende trommeskindet, og det er ngdven-
digt, hvis lyden pa trommen skal blive rigtig god.

Hvis I laver en bue til at stryge strengene med,
er det ligesom med en flitsbue; traeet skal kun-
ne bgjes men samtidig give en vis modstand, sa
det ikke bgjer helt sammen. En pilegren vil typisk
vaere for blgd, hasselgrene og andre stzerkere
treetyper egner sig bedre.
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\E;alggrl;nd Itaer_erl: Bue nylon-snor til ‘buehdr’, men den giver ikke lige sa
alg af materialer ° ° . ° god lyd. Til almindelige violinbuer bruges der des-
Side 4 ii;egggpeanegno:j”?cllg]I;l;iﬁ;;:vﬁgrzgze:ftzga;'egftler uden harpiks til at gﬂreofriktionen mellem_bge_ og
! streng endnu stgrre. Maske kender I en violinist,
mgder. I stedet kan I spgrge en som bygger, TepPa-  <im kan 13ne jer lidt?
rerer eller spiller strygeinstrumenter, om I ma fa '
de aflagte bue-har. I kan ogsa bruge en staerk

Billede:

Buen her er lavet
af bambus og ha-
rene fra en aflagt
violinbue. Foto:
Eva Fock
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Baggrund lzerer:
Valg af materialer

Side 5

@verste billede:
Messing, stal og
jern kan skaffes i
mange udgaver.

Midterste billede:
Bambus er helt
fantastisk til man-
ge slags instru-
menter, fordi det
er sa hardt og
steerkt.

Nederste billede:
En limtraes-plade
af f.eks. bgg kan
bruges til slit-
drum. Foto: Eva
Fock

Slagtgj

En xylofon er altid lavet af tree (trae = xylos pa
graesk). Hvis den er lavet af sten, kaldes det en
lithofon (sten = lithos pa graesk) og for en me-
tallofon, hvis den er lavet af metal. Eleverne kan
selv finde pa navne til andre materialer (‘plastofon’
0SV.).

Klangstave kan laves af alle materialer. Metalrgr/
steenger har en spaendende klang. De store metal-
lofon-kulturer i Sydgstasien laver deres instrumen-
ter af bronze eller jern. At de fleste xylofon-kultu-
rer findes i Afrika og Latinamerika skyldes, at hardt
trae klinger lzengere end blgdt trae. Men alt trae kan
bruges.

Hule treestammer og traekasser kan bruges til slit-
drum’.

Stampergr, hvor man stamper den lukkede ende af
et ror ned mod et hardt gulv, skal laves af et me-
get hdrdt materiale. Traditionen er opstdet i lande
med staerk bambus.

Tunger til tungeinstrumenter laves af et hardt fjed-
rende materiale, f.eks. udbankede stalsgm, cykel-
egre eller sakaldt fjederstal, eller bambus (fra grill-

spyd).
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Baggrund lzerer:
Valg af materialer

Side 6

Billeder:

Rgr kan laves af
mange materi-
aler: Bambus,
kohorn, trae, plast
0og meget andet.
Hvis I ikke er sikre
pa om rgrene er
helt giftfri, kan

I beskytte med

et stykke ballon.
Foto: Eva Fock

Blaeseinstrumenter

Den klareste lyd fas med rgr lavet af meget harde
materialer som metal, bambus eller hard plastik
(f.eks. VVS-rgr af kobber eller PVC). Hard plastik er
helt klart nemmest at arbejde med, da det er nemt
at save og bore i. Metalrgr har en klarere lyd, men
de er svaerere at save og bore i. Bambus er sveert
at save i, men giver en god varm lyd. I kan ogsa
bruge boghvedergr, men det kan vaere sveert at fa
dem skarpe i kanten.

Du kan bruge almindelige elektrikerrgr til figjter.
Store lange PVC-rgr sa som nedlgbsrgr er svaerere
til flgjter, eftersom der skal blaeses til, for at fa lyd
ud! Store rgr egner sig ikke sa godt til flgjter, med-
mindre man har kaempelunger.

Szt blaeseenden af en ballon udenom det sted pa
flgjten, hvor du blaeser. Sa rgrer laeberne ikke di-
rekte ved rgret, som godt kan veere lidt giftigt hvis
det er plastik eller metal. Klip mundstykke-delen
ud af ballonen (ca. 2-3 cm. fra der hvor du blaeser)
og kraeng delen henover hullet du skal blzaese i. Fil
eventuelt pa plastikrgret inden du saetter ballon-
stykket pa; sa river rgret ikke hul i ballonen, nar
du blaeser.

Laes om treetyper:

http://beatrae.dk/lidt-om-trae
http://Www.skoven—i—skolen.dk/content/h%rdhed
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